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一、申报主体和典型场景基本信息
	（一）申报主体基本信息

	企业名称
	

	统一社会信用代码
	
	成立时间
	

	企业性质
	□中央企业     □地方国企     □民营     □三资

	企业类型[footnoteRef:0] [0:  根据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定，工业企业大、中、小、微企业划分标准如下：从业人员1000人及以上，且营业收入40000万元及以上的为大型企业；从业人员300人及以上1000人以下，且营业收入2000万元及以上40000万元以下的为中型企业；从业人员20人及以上300人以下，且营业收入300万元及以上2000万元以下的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。] 

	□大型企业   □中型企业   □小型企业   □微型企业

	所属行业大类[footnoteRef:1] [1:  所属行业大类和中类，根据《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2017）》进行选填。] 

	（行业大类代码+名称）
	所属行业中类
	（行业中类代码+名称）

	单位地址
	

	法人代表/负责人
	姓名
	
	电话
	

	联系人
	姓名
	
	电话
	

	
	职务
	
	手机
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	信用等级
	

	近三年发展情况
	2018年
	2019年
	2020年

	资产总额（万元）
	
	
	

	负债率（%）
	
	
	

	主营业务收入（万元）
	
	
	

	利润率（%）
	
	
	

	企业近三年是否发生过重大安全生产事故、重大环境事故、造成恶劣影响的社会稳定事件[footnoteRef:2] [2:  重大、特大安全生产事故认定标准见《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第三条（一）（二），重大、特大环境事故认定标准见《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）附件一第一条、第二条。] 

	□是（事故名称：      ）    □否

	企
业
简
介
	（发展历程、主营业务、市场销售等方面基本情况，不超过500字）






	（二）典型场景基本信息

	场景具体名称
	（多个的话，并列填写）

	场景建设地址
	（如果是智能制造系统解决方案供应商单独申报，
需写明场景具体建设企业）

	场景建设集成商
	（可按不同环节实施主体，填写多个）

	起止日期
	

	场景投资（万元）
	可分场景写

	当前建设成效（根据实际情况填写，如果当前没有，可以不填）
	关键设备数控化率（%）
	
	关键设备联网率（%）
	

	
	生产效率提升（%）
	
	资源综合利用率提升（%）
	

	
	研发周期缩短（%）
	
	运营成本下降（%）
	

	
	产品不良品率下降（%）
	
	优化人员比例（%）
	

	
	设备综合利用率提升（%）
	
	库存周转率提升（%）
	

	
	产业链供应链智能制造协同平台接入企业数量（个）
	
	订单准时交付率提升（%）
	

	
	订单完成周期缩短（%）
	
	物流成本占比企业运营降低率（%）
	

	项
目
简
述
	（对场景智能化建设情况和成效进行简要描述，不超过300字。）



	真实性
承诺
	我单位申报的所有材料，均真实、完整，如有不实，愿承担相应的责任。


法定代表人签章：              
公          章：              
年     月    日               
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二、总体情况
（包括场景实施背景、基础条件和总体建设情况等。）
三、场景建设情况
（此部分参考《智能制造典型场景（2021年）》（见附件1）进行编写。申报主体对申报的场景进行选择，也可以根据实际情况填写其他场景，数量不限，并按照附件2-1和附件2-2对每个场景建设情况进行详细描述。）
四、场景的经济性和可推广性
（此部分重点阐述场景的经济性和可推广性。）
五、下一步提升和推广计划
（一）下一步提升计划
（二）推广应用计划
六、相关附件
1

附件2-1
具体场景描述
	序号
	具体场景名称
	具体场景描述（结合要素条件进行描述）（150字以内）
	解决的痛点问题描述（150字以内）
	采用的技术方案（包括供应商）（300字以内，可以配图）
	保障要素（如人、管理机制、组织标准、培训等）（150字以内，选填）
	实施成果（最好通过两化指标描述）（200字以内）
	其他（如对于其他车间、工厂的带动效应等）（150字以内，选填）
	备注

	示例
	人机协同作业
	针对发动机壳体加工，搭建多台五轴机床+多台机器人组成柔性加工单元
	解决复杂壳体加工效率低、质量不高等突出问题
	在已有五轴数控机床的基础上，配置上下料机器人、三坐标测量仪等，通过机器人进行自动上下料、自动变换装夹位置，通过三坐标测量仪对关键加工部位的精度、粗糙度进行自动检测，在检测不合格的情况下自动预警。这一解决方案是由***公司进行改造实施。
	编制集团发动机壳体加工标准。
	场景建设完成后，操作人员从5人减少至2人，加工效率提升30%，产品不良品率降低10%。
	在该场景进行智能化改造后，整个工厂的产能提升10%，经济效益明显
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2-2
具体场景采用的关键装备、软件/系统及新技术情况
	序号
	具体场景名称（与上面表格对应）
	关键技术装备、软件/系统名称
	品牌
	供应商
	新技术名称
	应用描述（150字以内）
	备注
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